
Escaneo de alimentación
por lotes rápido y potente

El escáner utiliza luz ultravioleta (UV) para 
detectar elementos de seguridad invisibles al ojo 
humano y equipos de escaneo tradicionales. El 
Pro Elite UV está diseñado para detectar las 
funciones de seguridad de cheques UV 
requeridas en países que han adoptado 
tecnologías UV como elemento disuasorio para 
el fraude con cheques. El escáner captura 
imágenes de calidad y propiedades UV invisibles 
a simple vista y permite que las aplicaciones 
detecten alteraciones en el documento original 
mediante la identificación de alteraciones en el 
recubrimiento UV.

Escaneo UV

El Pro Elite UV utiliza sensores de 
imagen de 600 dpi y aplica un umbral 
para crear imágenes de alta resolución, 
lo que resulta en excelentes tasas de 
lectura de CAR/LAR. Nuestras cabezas 
de lectura MICR de gama alta, junto con 
el reconocimiento óptico, interpretan 
incluso las señales magnéticas más 
débiles e identifican caracteres 
ambiguos.

Captura de Imagen y MICR 
de Liderazgo en la Industria

KEY FEATURES 
& BENEFITS

SmartSource  Pro Elite UV 
The Secure Choice
El SmartSource Pro Elite UV es un escáner versátil y de alto rendimiento diseñado 
para entornos de volumen medio a alto. Su construcción compacta y duradera, 
velocidad de captura rápida y precisión de MICR líder en la industria garantizan un 
rendimiento confiable. Con conectividad USB y escaneo ultravioleta incorporado, 
mejora la seguridad de documentos e identificaciones con facilidad.

El Pro Elite UV es lo suficientemente potente 
para la captura de cajeros o sucursales, pero 
lo suficientemente versátil para una pequeña 
empresa. El Pro Elite UV cuenta con una tolva 
de entrada de 100 artículos y una velocidad 
máxima de hasta 80 documentos por minuto 
en modo UV, lo que lo convierte en un escáner 
de cheques ideal para entornos de escaneo 
de cheques de volumen medio a alto. 
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• Alimentación por lotes: 
escanea hasta 80 DPM 
en modo UV

• Endosador de inyección 
de tinta de 1 a 4 líneas

• Limpieza automatizada 
con indicador de botón 
inteligente

• Escaneo de tarjeta de 
identificación

• Reconocimiento MICR 
E13B y CMC7 con 
detección automática y 
asistencia de 
reconocimiento óptico 
E13B integrada

• El botón inteligente 
combina el interruptor de 
encendido, inicio/parada 
del alimentador, el modo 
de limpieza y la luz LED 
de estado

ESCANEO DE 
TARJETAS DE 
IDENTIFICACIÓN
Cuenta con captura de 
tarjetas de identificación 
de dos caras utilizando 
sensores de imagen de 600 
ppp que producen imágenes 
en color o en escala de grises 
de alta resolución.

LIMPIEZA 
AUTOMATIZADA
Una luz indicadora alerta a los 
usuarios cuando es hora de 
limpiar. Use el botón inteligente 
para activar el modo de limpieza, 
inserte una tarjeta de limpieza y 
el escáner realiza una secuencia 
de limpieza única que frota la 
pista y limpia los sensores.

ENDOSADOR
HASTA 4 LÍNEAS
Un impresor de inyección de tinta trasero puede imprimir hasta cuatro líneas 
de texto o gráficos y es compatible con fuentes True Type y varias fuentes 
extranjeras, junto con tres ajustes de calidad de impresión.



Dimensiones del escáner
Altura: 17,5 cm (6,89 pul)
Ancho: 13,7cm (5,39 pul)
Longitud: 22,5 cm (8,86 pul)
Peso: 2,2 kg (4,85 lbs)

Velocidades de escaneo - Documentos por minuto 
(DPM)
Hasta 80 DPM Captura UV USB

Compartimentos de entrada y salida de documentos
Compartimento de entrada: Capacidad del contenedor de hasta 100 
artículos. El compartimento de entrada se abre automáticamente 
para facilitar su uso. Detección de documentos de doble 
alimentación. Compartimento de salida: Hasta 150 elementos

Gestión de documentos
Altura del documento: 5,08 a 14,80 cm (2,00 a 5,83 pul)
Altura de captura de imagen: Hasta 10,80 cm (4,25 pul)
Longitud del documento: 7,37 a 23,5 cm (2,90 a 9,25 pul)
Peso del documento: 60 a 105 gsm (16 a 28 lb)
Grosor del documento: 0,081 - 0,147 mm (0,0032 - 0,0058 pul)
Entrada de identificación frontal: Tarjetas de identificación y 
artículos de hasta 85,72 x 54,10 mm (3,375 x 2,13 pul)
Captura de tarjeta de identificación

Endosador de inyección de tinta
Cartucho reemplazable por el usuario (impresión a 600 dpi, 1-4 
líneas)
Texto programable por el usuario
Tres (3) niveles de calidad de impresión disponibles (económico, 
estándar o premium)

Sensor de imagen
Resolución: 600 ppp
Fuente de luz: LED de tres colores
Sensor de Imagen Ultravioleta (UV) Frontal

Estándares de compresión de imágenes
Grupo 4 CCITT (imágenes bitonales)
Línea de base JPEG (imágenes de nivel de gris)
Compresión JPEG (imágenes en color)

Salida de imagen UV
JPEG - 256 niveles, escala de grises a resolución completa UV
TIF - Bitonal
TIF invertido - Bitonal

Reconocimiento MICR/OCR
E13B y CMC7 Detección automática 
OCR-A, OCR-B, E13B
Se proporcionan dos (2) bandas de escaneo OCR de 0,50”
96 caracteres por banda de escaneo
Lectura combinada MICR/OCR

Funciones de productividad (botón inteligente) 
Interruptor de alimentación combinado
 Inicio/parada de alimentador
Despejar atasco de documentos
Activar modo de limpieza
Luz de estado LED multicolor
 
Conectividad
USB 2.0 de alta velocidad incluidos

Application Programming Interfaces (API)
SmartPVA API

Sistemas operativos compatibles
SmartPVA para Windows
Windows 11/10 (x86 and x86-64)

Garantía estándar
Un año de acuerdo con la garantía limitada del producto de Digital Check 
Corp.

Requerimientos de energía
100-240 VCA a 50/60 Hz
Potencia de funcionamiento: 25 W
Electricidad en modo espera: 3 W

Ambiental
Temperatura de funcionamiento: 60° - 90° F (15° - 32° C)
Humedad de funcionamiento: 35 - 85 % sin condensación

Certificaciones
Seguridad: 
UL, cUL, CE, BIS

Emisiones: 
FCC: Clase B
CIEM-003
CE

Eficiencia de la fuente 
de alimentación: 
DOE Nivel VI

SmartSource  Pro Elite UV
Especificaciones del escáner

Part Number
SSP1-ELITEUV (Pro Elite UV)

Digital Check offers the ReceiptNOW® Elite thermal printer, designed 
to fit underneath the Pro Elite UV, minimizing overall space 
requirements. The ReceiptNOW Elite printer can be configured with 
both Ethernet and USB connections.
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Accesorio de impresora de recibos opcional

Digital Check ofrece la impresora térmica ReceiptNOW® Elite, 
diseñada para encajar debajo de la Pro Elite UV, minimizando los 
requisitos generales de espacio. La impresora ReceiptNOW® Elite se 
puede configurar tanto con conexiones Ethernet como USB.


