
Rápido e poderoso
Digitalização em lote O scanner usa luz ultravioleta (UV) para

detectar elementos de segurança que são 
invisíveis ao olho humano e aos equipamentos 
de digitalização tradicionais. O Pro Elite UV 
foi projetado para detectar os recursos de 
segurança UV necessários para cheques 
em países que adotaram tecnologias UV 
como um impedimento contra fraudes em 
cheques. O scanner captura imagens de 
qualidade e propriedades UV que não são 
visíveis a olho nu e permite que os aplicativos 
detectem alterações no documento original 
identificando mudanças no revestimento UV. 

Digitalização UV 

O Pro Elite UV usa sensores de imagem 
de 600 dpi e aplica a limiarização 
para criar imagens de alta resolução, 
resultando em excelentes taxas de 
leitura CAR/LAR. Nossos cabeçotes 
de leitura MICR de última geração, 
acoplados ao reconhecimento óptico, 
interpretam até os sinais magnéticos 
mais fracos e identificam caracteres 
ambíguos. 

Captura de imagem e 
MICR líder do setor 

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
E BENEFÍCIOS 

Possui captura de 
documentos de identificação 
frente e verso usando 
sensores de imagem de 600 
dpi que produzem cores em 
alta resolução ou imagens 
em tons de cinza. 

DIGITALIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DE 
IDENTIFICAÇÃO

LIMPEZA AUTOMATIZADA 
Uma luz indicador alerta os usuários 
quando é hora da limpeza. Basta, 
então, o usuário pressionar o Botão 
Inteligente três vezes para ativar o 
modo de limpeza, inserir um cartão de 
limpeza e o scanner executa uma 
sequência de limpeza exclusiva, 
que limpa o trilho e os sensores. 

SmartSource  Pro Elite UV 
The Secure Choice
O SmartSource Pro Elite UV é um scanner versátil e de alto desempenho projetado para 
ambientes de médio a alto volume. Sua construção compacta e durável, velocidade de 
captura rápida e precisão em MICR líder no setor garantem um desempenho confiável. 
Com conectividade USB e digitalização ultravioleta embutida, ele melhora a segurança de 
documentos e identificações com facilidade.

O Pro Elite UV é potente o suficiente 
para a captura de caixas eletrônicos 
ou filiais, mas versátil o suficiente 
para uma pequena empresa. O Pro 
Elite UV conta com uma bandeja 
de entrada para 100 itens e uma 
velocidade máxima de até 80 
documentos por minuto em modo 
UV, o que o torna um scanner de 
cheques ideal para ambientes de 
digitalização de cheques de volume 
médio a alto.

630 Dundee Rd., Suite 210 • Northbrook, IL 60062 • Tel: 847.446.2285 • Fax: 847.441.5507 • www.digitalcheck.com
Digital Check, o logotipo do Digital Check, ReceiptNOW, SmartSource e The Secure Choice são marcas registradas nos EUA da Digital Check Corp.

Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
© 2026 Verificação Digital. Todos os direitos reservados.

2026.01.08

ENDORSER de até 4 LINHAS
O endossador jato de tinta traseiro imprime até quatro linhas de texto ou 
gráficos e suporta fontes True Type e diversas fontes estrangeiras, além 
de três configurações de qualidade de impressão. 

•  Alimentação em lote: 
digitaliza até 80 DPM 
no modo UV 

•  Limpeza automatizada 
com indicador de Botão 
Inteligente

•  Digitalização de 
documentos de 
identificação

•  Reconhecimento E13B 
e CMC7 MICR com 
detecção automática 
e assistência de 
reconhecimento óptico 
E13B integrado

•  Botão inteligente 
combina interruptor de 
energia, início/parada 
do alimentador, modo 
de limpeza e luz LED de 
status 



Dimensões do scanner 
Altura: 17,5 cm (6,89 pol.)
Largura: 13,7 cm (5,39 pol.)
Comprimento: 22,5 cm (8,86 pol.)
Peso: 2,2 kg (4,85 lbs.) 

Velocidades de digitalização - Documentos por minuto 
(DPM)
Até 80 DPM no modo UV 

Bolsos de entrada e saída de documentos
Bolso de entrada: Capacidade do alimentador de até 100 itens
Bolso de entrada se abre automaticamente para facilidade de uso
Detecção de documentos duplos
Bolso de saída: Até 150 itens 

Manuseio de documentos
Altura do documento: 5,08 a 14,80 cm (2,00 a 5,83 pol.)
Altura de captura de imagem: Até 10,80 mm (4,25 pol.)
Comprimento do documento: 7,37 a 23,5 cm (2,90 a 9,25 pol.)
Gramatura do documento: 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb)
Espessura do documento: 0,081 - 0,147 mm (0,0032 - 0,0058 pol.)
Aceita papel de 12 lb (45 g/m2) com rendimento e capacidade de bolso reduzidos
Entrada frontal de documentos de identificação: Documentos de 
identificação e itens de até 85,72 x 54,10 mm (3,375 x 2,13 pol.)
Captura de documentos de identificação (suportado pelo aplicativo) 

Endossador de jato de tinta
Cartucho substituível pelo usuário (impressão de 600 dpi, 1-4 linhas)
Três (3) níveis de qualidade de impressão disponíveis (econômica, padrão ou 
premium)
Texto configurável pelo usuário

Sensor de imagem 
Resolução: 600 dpi
Fonte de luz: LEDs de três cores 

Padrões de compressão de imagem
CCITT Grupo 4 (imagens de dois tons)
Parâmetros JPEG (imagens em nível de cinza)
Compressão JPEG (imagens coloridas) 

Saída de imagem UV 
JPEG - UV em escala de cinza de 256 níveis e resolução total
TIF - Bitonal
TIF Invertido - Bitonal 

Reconhecimento MICR/OCR
E13B e CMC7 com detecção automática
OCR-A, OCR-B, E13B
Duas (2) bandas de digitalização OCR de 0,50 polegada (12,7 mm) fornecidas
96 caracteres por banda de digitalização
Leitura combinada MICR/OCR

Funções de produtividade (Botão Inteligente) 
Interruptor de energia combinado
Início/parada do alimentador
Botão SmartClear
Modo de limpeza
Luz de status LED

Conectividade
Cabo USB 2.0 de alta velocidade e fonte de alimentação 
incluídos 

Interfaces de programação de aplicativos (API) 
API SmartPVA

Sistemas operacionais suportados 
SmartPVA para Windows
Windows 11/10 (x86 e x86-64) 

Garantia padrão 
Um ano de acordo com a garantia limitada do produto da
Digital Check Corp.

Requisitos de alimentação 
Potência operacional de 100-240 VCA a 50/60 Hz: 48 W
Potência em espera: 3 W

Meio ambiente 
Temperatura de funcionamento: 60° - 90°F (15° - 32°C)
Umidade de funcionamento: 35% a 85% sem condensação

Certificações 
Segurança: 
CE, UL/CUL, BIS

Emissões:
FCC Classe A, ICES-003

Eficiência da fonte de alimentação:
Compatível com RoHS 

SmartSource  Pro Elite UV
Specifications
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Número das peça
SSP1-ELITEUV (Pro Elite UV)

Acessório opcional para impressora de recibos 

A Digital Check oferece a impressora térmica ReceiptNOW® 
Elite, projetada para caber sob o Pro Elite UV, minimizando as 
necessidades gerais de espaço. A impressora ReceiptNOW Elite 
pode ser configurada com conexões Ethernet e USB. 


